Viapol

Perguntas frequentes sobre slump, resisténcia a compressdo e teor de ar
incorporado utilizando TUF-STRAND SF

P: Qual a perda de slump que devo prever quando utilizar TUF-STRAND SF?

R: Dependendo da dosagem utilizada, uma perda de slump pode ocorrer com o uso de qualquer fibra no mercado. Quanto
maior a quantidade de fibras no concreto, maior sera o potencial na perda do abatimento. Todas as fibras atuam como
agregados na mistura do concreto e devem ter pasta como revestimento dos fios. Quanto maior a area superficial a cobrir,
maior a quantidade de pasta necessaria na mistura. Com mais pasta de cimento cobrindo as fibras, menor sera a quantidade
disponivel para atuar como lubrificante no concreto e, assim, a perde de slump ocorrera.

Especificamente para TUF-STRAND SF, o design exclusivo da fibra é que aumenta a drea de superficie, através da auto
fibrilagdo, enquanto misturando, maximizando a ancoragem com o concreto. Geralmente, é recomendado misturar a TUF-
STRAND SF no concreto por cerca de 5 minutos, adicionando-a apds todos os demais componentes do concreto. Para grande
parte das aplicacdes, uma perda de slump de 25 - 120 mm pode ocorrer para dosagens de 1,8 a 6 kg/m?3, respectivamente. A
perda de abatimento deve ser combatida com o uso de aditivos plastificantes redutores de dgua. O uso de dgua extra ird
impactar na resisténcia do concreto e possivelmente causar segrega¢do na mistura. Para maiores informagdes sobre o
comportamento da fibra em diferentes tragos de concreto, por favor contate o nosso Departamento Técnico.

P: O uso de TUF-STRAND SF ird afetar a resisténcia e o teor de ar incorporado do concreto?

R: Geralmente, o uso de fibras ndo tém impacto adverso no teor de ar incorporado e resisténcia a compressdo do concreto.
Por vezes pode-se perceber alguma alteragdo, mas isso é usualmente causado por excesso de batimento, adi¢es de agua,
altas temperaturas e/ou medic3o incorreta do teor de umidade dos agregados. Tragos de concreto que tém baixo consumo de
cimento, podem em alguns casos ndo suportar o uso de altas dosagens de fibras e os problemas na mistura irdo causar a
formacdo de bolas de fibras ou ourigos. Para todos os casos, garanta que o slump do concreto nao caia para zero.




