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Apresentacao

Neste Guia vocé encontra as regras para
usar os elementos graficos de forma
correta, com as possiveis variagoes e
limites permitidos.

O Guia tem como objetivo construir
uma marca harménica e forte a partir
da padronizagdo da identidade visual
perante todos os seus publicos,
colaboradores, parceiros e clientes.

Como usuario da marca VIAPOL vocé é
responsavel também pela preservacao
dessa imagem. Contamos com sua
colaboragao nesse processo.
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A Marca

A marca VIAPOL é o principal elemento
de identificacao da empresa. E
composta de simbolo e logotipo,
possui uma forma grafica propria e
exclusiva para veicular o nome sintese
da empresa em todas as manifestacoes
visuais.

Sempre que possivel, a marca devera
ser utilizada na versao em cores,

preservando seu desenho original,
mantendo rigorosamente os padroes
estabelecidos neste manual.
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Cores - Versao Preferencial

O uso das cores oficiais é de grande
importancia para manter a integridade
da identidade de VIAPOL.

Na producao de materiais
promocionais, intitucionaisa
sinalizacao deve ser utilizada a paleta
de cores de composigao citada abaixo.
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Pantone 301C
C100 Med YO K20
RO G74 B135

Pantone 369C
CE55 MO Y100 K10
R163 G205 BS7

Pantone Cool Grey 6 C
C0 MO YO K50

R169 G168 B171
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Versao Monocromatica

O logo podera ser aplicado em 1 cor
sempre que houver limitagao nos
metodos de impressao ou quantidade
de cores que inviabilizam a utilizacao
da versao preferencial.

Pantone 310C
C100 M&D Y0 K20
RD G74 B135

Black

C0 MD Y0 K100
RO G0 BD
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Tipologia:

O uso da tipologia oficial € de grande
importancia para manter a integridade
da identidade visual VIAPOL.
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Area de Seguranca

Area minima de seguranca é o campo
imaginario construido a partir da maior
largura da “curva” do logo.

Sua funcao é protegé-lo de
interferéncias graficas diversas e
nenhum texto, imagem ou elemento
grafico deve ser aplicado dentro dessa
area.
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Tamanho Minimo

Para garantir a visibilidade, o logo

VIAPOL n3o deve ser aplicado em

tamanhos menores que os indicados. wes)  \ispaD
O tamanho ideal devera ser definido de 1
acordo com a propor¢ao de cada layout

e com exposicao desejada.

Uso Indevid
so Indevido Viapol Vl&POl Viapol

Alguns usos incorretos da aplicagao da

. X X X
marca VIAPOL estao exemplificados ao
lado.
Ao veicular essa marca, use 0 bom \‘\avo\ Viapol, Viapol
senso e siga rigorosamente as regras na X X X
veiculagao.
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Aplicacoes

Todas as comunicacfes, capas de
folhetos, midias impressas, off = la Po
linee em todo materiais Institucionais.

Fachadas de lojas, tabloides,
uniformes de lojistas, tabloides e
interior de folhetos.
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APLICAODAVMARCA

ENVELOPES
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APLICAODAVMARCA

CERTIFICADO DE PARTICIPACAO

Viapol

Participou integralmente do
Treinamento de Mo de Obra — MANTAS ASFALTICAS
Com carga horaria de 8horas realizado em: __/__ /2019

CENTRO DE TREINAMENTO VIAPOL, Sédo Paulo / SP
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APLICAODAVMARCA

PAPEL CARTA

www.viapol.com.br



APLICAODAVMARCA

LAYOUT DE CASES

CASE VIAPOL

éMuito*que lmEr!

FICHA TECNICA
= SPE Fashion City
o2 Henrigue & Henrigue

A capa de concreto € necessaria para execucio de todas as lajes pré-fabricadas. Essa
capa tem a fungdo de solidarizar 3 estrutura, nivelar a superficie da laje corrigindo a
contra-flecha e contribuir com a redistribuigio dos carregamentos concentrados
meammadala;e Alzu [. capasde
compressio, I‘azempameda propria estruturada laje nasconsvdefa;oesde
dimensionamento, contribuindo com a resisténcia mecinica em momentos fletores
negawosda laje. Paraz obra Complexo Turistico Fashion City do Brasil, aitos

de eram isi
Refor;adoown Fibras da Viapol prop
3liando agilidade executiva com uma £x

por refofgcs emtela

resisténcia de fissura

efeito de empenamento. Esseupode reforgo ndo oferece capacidade estrutural

adicional 3o concreto. O reforgo tridimensional proporcionado pelasfibras, fomecem
maior resisténcia nas variagdes de volume do concreto & também ajudaa distribuir s
tensdes igualments no concreto. Se as fissuras se formarem, as fibras irfo criar uma
ponte de transferéncia dewensoesemre afissura, ajudandoa neduzu-sua largurae

30. As macrof as na laj;

o mnlexoTwstu:o Turistico Fashion City Brasil Brasilé mais um enegggvnor daViapole
Euclid Chemi chemal reforcando nossa mm com diferentes
solucdes técnicas para concreto!

unsns winnal cam hr
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TRANSPORTE
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Alteracbesyariacfeslicencas,combinacdesu qualquerformade utilizacdodas imagens

corporativagaocontidasesteguiadevensofrepréviaanalises autorizagado Departamentke
Marketingfiapal

AViapolLtdaAindasereserva direitalealteransinformacoafestananuasemprévi@aviso

EM CASO DE DUVIDAS
ENTRE EM CONTATO COM
DEPARTAMENTO DE MARKETING

E-MAIL: TELEFONE:
marketing@viapol.com.br 11 2108400

www.viapol.com.br
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