Versao: 1.0

Data da Revisao: 29.12.2022
vIaPOI VITSOL 105

FICHA DE INFORMACOES DE SEGURANGCA
DE PRODUTOS QUIMICOS

|1. Identificacdo

Nome do material: VITSOL 105
Materiais: V0520187

Uso recomendado e restricdo de uso

Usos recomendados: Coberturas
Restricdes de uso: Desconhecido.

Informac@es sobre o fabricante/importador/fornecedor/distribuidor
Viapol, Ltda

Rodovia Vito Ardito 6401

Jardim Campo Grande - Cagapava SP 12282-535

BR

Pessoa de contato:

Telefone: (12) 3221-3000
Telefone para emergéncias: (12) 3221-3000

2. Identificagdo de perigos

Classificacdo da substancia ou mistura:

Perigos Fisicos

Liquidos inflamaveis Categoria 3
Perigos para a Saude

Toxicidade aguda (Dérmica) Categoria 5
Corroséolirritacao a pele Categoria 2
Lesdes oculares graves/irritacdo Categoria 2A
ocular
Toxicidade a reprodugédo Categoria 2
Toxicidade para Orgéos—AIvo Categoria 3
Especificos - Exposicéo Unica
Toxicidade para Orgaos-Alvo Categoria 1

Especificos - Exposi¢cao Repetida
Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaucdo:

Simbolo de Perigo:

Palavra de Adverténcia Perigo
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Frase de Perigo:

Frases de Precaucéo
Prevencéo:

Resposta:

Armazenamento:
Destinagao do

Residuo:

Outros riscos que nao
resultam em classificacéo:

Liquido e vapores inflamaveis.

Pode ser nocivo em contato com a pele.

Provoca irritacdo a pele.

Provoca irritacdo ocular grave.

Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto.

Pode provocar sonoléncia ou vertigem.

Provoca danos aos 6rgaos por exposicao repetida ou prolongada.

Obtenha instrucdes especificas antes da utilizagdo. Ndo manuseie o
produto antes de ter lido e compreendido todas as precaucdes de
seguranca. Mantenha afastado do calor, faisca, chama aberta, superficies
quentes. - Nao fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferéncias.
Utilize equipamento elétrico, de ventilagcao e de iluminacao a prova de
explosao. Utilize apenas ferramentas antifaiscantes. Evite o acimulo de
cargas eletrostaticas. N&o inale as
poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois. Lave o rosto, as maos e a
pele exposta cuidadosamente ap6s 0 manuseio. Nao coma, beba ou fume
durante a utilizag&do deste produto. Utilize apenas ao ar livre ou em locais
bem ventilados. Use luvas de prote¢cdo/roupa de protecao/protecao
ocular/protecéo facial.

EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire
imediatamente toda a roupa contaminada e lave-a antes de usa-la
novamente. Enxague a pele com agua/tome uma ducha. Em caso de
irritagdo cutanea: Consulte um médico. Caso sinta indisposi¢éo, contate um
CENTRO DE INFORMACAO TOXOCOLOGICA/ médico. Tratamento
especifico (consulte instru¢cdes complementares de primeiros socorros
neste rétulo). EM CASO DE INALACAO: Remova a pessoa para local
ventilado e a mantenha em repouso numa posi¢éo que nao dificulte a
respiracdo. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague
cuidadosamente com agua durante varios minutos. No caso de uso de
lentes de contato, remova-as, se for facil. Continue enxaguando. Caso a
irritag8o ocular persista: consulte um médico. EM CASO DE exposi¢édo ou
suspeita de exposi¢do: Consulte um médico. Em caso de incéndio: Para a
extingdo utilize areia seca, produtos quimicos secos ou espumas
resistentes ao alcool.

Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente
fechado. Armazene em local fechado a chave.

Destinar o contetdo/ conteiner a uma instalagédo aprovada de acordo com
regulamentacdes regionais, nacionais e internacionais.

Liquidos inflamaveis que acumulam estatica podem se tornar
eletrostaticamente carregados mesmo em equipamentos
equipotencializados e aterrados.

3. Composicéo e informacdes sobre os ingredientes

SDS_BR - 000000022208
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Misturas
Numero de
Identidade Quimica registro Concentracéo*
CAS
Asfalto 8052-42-4 40 - 70%
Aguarras 8052-41-3 30 - 60%
Tolueno 108-88-3 15 - 40%

* Todas as concentracdes estdo expressas em percentagem por peso, a hdo ser que o
ingrediente seja um gas. As concentragdes dos gases estao expressas em
percentagem por volume.

4. Medidas de primeiros-socorros

Medidas de primeiros-socorros

Ingestéo:

Inalacéo:

Contato com a Pele:

Contato com os olhos:

Informagdes para o médico

Chame o CENTRO DE ASSISTENCIA TOXICOLOGICA ou um médico se

nao se sentir bem. Enxague a boca.

Deslocar para o ar fresco.

Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar imediata e
abundantemente com agua, durante pelo menos 15 minutos, enquanto
retira o vestuario e os sapatos contaminados. Lave a roupa contaminada
antes de uséa-la novamente. Obter assisténcia médica.

Lave imediatamente com agua corrente em abundancia durante pelo
menos 15 minutos. Se for facil, remova as lentes de contato. Obter
assisténcia médica. N&o ha dados disponiveis.

Sintomas/efeitos mais importantes, agudos e retardados

Sintomas:

Perigos:

Irritagéo do trato respiratorio. Contato prolongado com a pele pode causar
vermelhid&o, coceira, irritacdo e eczema/descamacao. Efeito narcotico.

N&o ha dados disponiveis.

Indicacdo de atendimento médico e tratamento especial imediatos necessarios

Tratamento:

Os sintomas podem ser retardados.

5. Medidas de combate aincéndio

Riscos Gerais de Incéndio:

SDS_BR - 000000022208

Usar aspersao de agua para manter frescos o0s recipientes expostos ao
incéndio. A agua pode ser ineficaz no combate ao incéndio. Combata o
incéndio a partir de um local protegido. Retirar recipientes da area do
incéndio, caso possa ser feito sem riscos.
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Meios adequados (e ndo adequados) de extingcao

Meios adequados de
extingao:

Meios inadequados de
extingao:

Perigos especificos deste
produto quimico:

Escolher o meio de extincédo do fogo apropriado para os demais materiais
vizinhos.

Evitar dirigir o jato da mangueira diretamente sobre as chamas porque isto
causa o alastramento do incéndio.

Os vapores podem deslocar-se a uma distancia significativa até uma fonte
de ignicéo e pegar fogo. Os vapores podem causar faisca de fogo ou
ignicdo explosiva. Previna a formacé&o de vapores ou gases em
concentracdes explosivas.

Equipamento especial de protecdo para bombeiros

Procedimentos especiais de

combate a incéndio:

Equipamento de protecé&o
especial para as pessoas
envolvidas no combate a
incéndios:

N&o h& dados disponiveis.

Os bombeiros devem usar os equipamentos padrdo para Protecéo,
inclusive o casaco que retarda chamas, capacete com protetor para o
rosto, luvas, botas de borracha e, em ambientes fechados, SCBA
[Aparelho independente para respiracao].

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precaucdes individuais,
equipamento de protecéo e
procedimentos de
emergeéncia:

Precau¢cdes Ambientais:

Materiais e métodos de
contencéo e limpeza:

Procedimentos para
Notificacdo:

SDS_BR - 000000022208

Ventile as dependéncias fechadas antes de entrar. ELIMINE todas as
fontes de ignig&o (ndo fume, ndo permita que haja chamas ou faiscas na
area adjacente). Evite ficar na dire¢cdo do vento. Consulte a secdo 8 da
FISPQ para Equipamentos de Prote¢éo Individual. N&o tocar em
recipientes danificados ou em material derramado sem vestuario protetor
apropriado. Nao permita o acesso de pessoas que ndo tenham
autorizacao.

N&o contaminar fontes de agua ou redes de esgoto. Evitar, caso seja mais
seguro, dispersfes ou derramamentos posteriores.

Estancar e absorver os derramamentos com areia, terra ou outros
materiais ndo combustiveis. Recolher o derramamento nos recipientes,
vedar com seguranca e entregar para o Descarte de acordo com as
regulamentacdes locais.

No caso de um derramamento acidental, notificar as autoridades, de
acordo com os todos os regulamentos aplicaveis.
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7. Manuseio e armazenamento
Precaucgdes paraum Providenciar boa ventilacdo. Usar equipamento de protecdo individual
manuseamento seguro adequado. Observar as regras de boa higiene industrial. Evitar o contato

com os olhos. Lave as maos cuidadosamente apés o manuseio. Mantenha
afastado do calor, faisca, chama aberta, superficies quentes. - Ndo fume.
Aterre 0 vaso contentor e o receptor do produto durante transferéncias.
Tomar medidas de precaucao contra descargas estaticas. Nao manuseie o
produto antes de ter lido e compreendido todas as precaucdes de
seguranca. Obtenha instrugBes especificas antes da utilizacdo. Use
equipamento de protecao individual conforme exigido. Evitar o contato com
a pele.

Condi¢cdes de armazenagem Armazene em local bem ventilado. Conservar em lugar fresco. Armazene
segura, incluindo eventuais  em local fechado a chave.
incompatibilidades:

8. CONTROLE DE EXPOSICAO / PROTECAO INDIVIDUAL

Parédmetros de Controle
Valores-limite de Exposicédo Profissional

Identidade Quimica Tipo Valores Limi}es de Fonte
Exposicéao

Asfalto Média 0.5 mg/m3 | Brasil. OELs (Decreto No. 3214, NR-

Fumo inalavel. ponderad 15, Anexo 11 & NR-09), atualizado de

como sollveis em ano acordo conforme ACGIH, conforme

benzeno tempo emendas01 2022
(TWA):

Aguarras Média 100 ppm Brasil. OELs (Decreto No. 3214, NR-
ponderad 15, Anexo 11 & NR-09), atualizado de
ano acordo conforme ACGIH, conforme
tempo emendas03 2013
(TWA):

Tolueno Média 78 ppm 290 | Brasil. OELs (Decreto No. 3214, NR-
ponderad mg/m3 | 15, Anexo 11 & NR-09), atualizado de
ano acordo conforme ACGIH, conforme
tempo emendas03 2013
(TWA):

Asfalto - Fumo inalavel. | TWA 0.5 mg/m3 | EUA. Limites de tolerancia da

- como solldveis em ACGIH, conforme alterac6es (03

benzeno 2018)

Aguarras TWA 100 ppm EUA. Limites de tolerancia da

ACGIH, conforme alterac6es (2008)

Tolueno TWA 20 ppm EUA. Limites de tolerancia da

ACGIH, conforme alterac6es (2008)

Valores-Limite Biolégicos

Identidade Quimica Valores Limites de Exposicéo Fonte
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Tolueno (o-Cresol, com 0.3 mg/g (Creatinina na urina) | ACGIH BEI (03 2013)
hidrélise: Horério de
amostragem: no fim do
turno.)

Tolueno (tolueno: 0.02 mg/l (Sangue) | ACGIH BEI (03 2013)
Horério de
amostragem: antes do
Gltimo turno da semana
de trabalho.)

Tolueno (tolueno: 0.03 mg/l (Urina) | ACGIH BEI (03 2013)
Horério de
amostragem: no fim do
turno.)

Tolueno (tolueno: 0.03 mg/l (Urina) | BR IBMP (03 2020)
Horério de
amostragem: Ao fim do
dia de trabalho.)

Tolueno (o-Cresol, com 0.3 mg/g (Creatinina na urina) | BR IBMP (03 2020)
hidrolise: Horario de
amostragem: Ao fim do
dia de trabalho.)

Tolueno (tolueno: 0.02 mg/l (Sangue) | BR IBMP (03 2020)
Amostragem: Inicio do
Gltimo dia da semana.)

Identidade Quimica Valores Limites de Exposicéo Fonte
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Asfalto (1-
hidroxipireno, com
hidrélise (1-HP):
Horério de
amostragem: no fim do
turno, ao término da
semana de trabalho.)

2.5 000007 (Urina) | ACGIH BEI (01 2021)

Tolueno (o-Cresol, com
hidrélise: Horario de
amostragem: no fim do
turno.)

0.3 mg/g (Creatinina na urina) | ACGIH BEI (03 2013)

Tolueno (tolueno:
Horério de
amostragem: antes do
ultimo turno da semana
de trabalho.)

0.02 mg/l (Sangue) | ACGIH BEI (03 2013)

Tolueno (tolueno:
Horéario de
amostragem: no fim do
turno.)

0.03 mg/l (Urina) | ACGIH BEI (03 2013)

Tolueno (tolueno:
Horério de
amostragem: Ao fim do
dia de trabalho.)

0.03 mg/l (Urina) | BR IBMP (03 2020)

Tolueno (o-Cresol, com
hidrélise: Horario de
amostragem: Ao fim do
dia de trabalho.)

0.3 mg/g (Creatinina na urina) | BR IBMP (03 2020)

Tolueno (tolueno:
Amostragem: Inicio do
Gltimo dia da semana.)

0.02 mg/l (Sangue) | BR IBMP (03 2020)

Controles com
Automatizacdo Adequada

Observar as regras de boa higiene industrial. Observar os limites de
exposicdo ocupacional e minimizar os riscos de inalagdo de vapores e
névoas. Podera ser necessaria ventilacdo mecanica ou ventilagédo local por
exaustao.

Medidas de protecéo individual, tais como o Equipamento de protecéo Individual (EPI)

Informacdes gerais:

Protecdo dos olhos/face:

Protecéo da Pele
Protecdo das Maos:

Outras:

SDS_BR - 000000022208

Providenciar acesso facil de &gua em abundancia e uma instalacdo para
lavar os olhos. Deve ser usada uma boa ventilagdo geral (tipicamente 10
trocas de ar por hora). A taxa de ventilagdo deve estar de acordo com as
condi¢des. Se aplicivel, use enclausuramentos dos processos, ventila¢ao
de exaustdo local ou outros controles mecanizados para Usar
equipamentos de ventilagao a prova de explosao.

Usar 6culos de seguranca com protetores laterais (ou 6culos de seguranca
completos).
Usar luvas protetoras apropriadas caso haja risco de contato com a pele.

Use vestuario protetor adequado. Usar luvas resistentes a produtos
guimicos, calgado e vestuario protetor adequado ao risco de exposicao.
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Contatar o profissional de salde e seguranga ou o fabricante para obter
informacgdes especificas.

Protecéo Respiratoria:

Em caso de ventilacdo insuficiente, usar um equipamento respiratério

adequado. Procurar o conselho de um supervisor local.

Medidas de higiene:

Observar as regras de boa higiene industrial. Evitar o contato com os

olhos. Nao fumar durante a utilizacdo. Nao manuseie o produto antes de
ter lido e compreendido todas as precauc¢fes de seguranca. Obtenha
instru¢des especificas antes da utilizagdo. Lave a roupa contaminada antes
de uséa-la novamente. Evitar o contato com a pele. Lavar as maos antes de
interrupg@es do trabalho, e imediatamente ap6s o manuseio do produto.

9. Propriedades fisicas e quimicas

Aspecto

Estado fisico:
Forma:
Cor:
Odor:
Limite de odor:
pH:
Ponto de fusdo / ponto de congelamento:
Ponto de ebulicéo inicial e faixa de
ebulicéo:
Ponto de fulgor:
Taxa de evaporacéo:
Inflamabilidade (sélido, gas):

Liquido

Liquido viscoso

Preto

Petréleo/Solvente ameno

N&o ha dados disponiveis.
N&o ha dados disponiveis.
N&o ha dados disponiveis.

>35°C>95°F

32°C 90 °F
Mais devagar do que Eter
N&o

Limites superior/inferior de inflamabilidade ou de explosividade

Limite superior de inflamabilidade
(%):
Limite de inflamabilidade - inferior
(%):
Limite explosivo - mais alto:
Limite explosivo - mais baixo:
Presséo de vapor:
Densidade de vapor:

Densidade relativa:
Solubilidade(s)

Solubilidade na Agua:

Solubilidade (outra):
Coeficiente de particdo - n-octanol/agua:
Temperatura de autoignicéao:
Temperatura de decomposicéo:
Viscosidade:

SDS_BR - 000000022208

N&o h& dados disponiveis.
N&o ha dados disponiveis.

N&o ha dados disponiveis.
N&o ha dados disponiveis.
N&o h& dados disponiveis.

Os vapores sdo mais pesados que o ar e, portanto, se
espalhardo ao longo do ché&o e no fundo de recipientes.

0.95

Praticamente insoltvel

Nao ha dados disponiveis.
Nao ha dados disponiveis.
Nao ha dados disponiveis.
N&o ha dados disponiveis.
N&o ha dados disponiveis.
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10. Estabilidade e reatividade
Reatividade: N&o ha dados disponiveis.
Estabilidade Quimica: O material é estavel sob condigGes normais.
Possibilidade de Reac¢des N&o ha dados disponiveis.
Perigosas:
Condig6es a Serem Evitadas: Calor, faiscas, chamas.
Materiais Incompativeis: Evitar o contato com substancias oxidantes (acido nitrico, peréxidos,
cromatos).
Produtos Perigosos da A decomposicao térmica ou a combustéo podem liberar éxidos de carbono
Decomposicéo.: € outros gases ou vapores toxicos.
11. Informagdes toxicologicas
Informacg@es sobre vias de exposi¢cdo provaveis
Ingestéo: Pode ser ingerido por acidente. A ingestdo podera provocar irritacao e
indisposigéao.
Inalacéo: Em concentra¢Bes altas os vapores, fumos e névoas podem irritar o nariz,
a garganta e as membranas mucosas.
Contato com a Pele: Pode ser nocivo em contato com a pele. Provoca irritacao a pele.
Contato com os olhos: Provoca irritagdo ocular grave.
Informacdes sobre os efeitos toxicoldgicos
Toxicidade aguda (liste todas as vias de exposi¢cdo possiveis)
Oral
Produto: N&o ha dados disponiveis.
Substéancia(s) especificada(s):
Asfalto LD 50 (Rato): > 5,000 mg/kg (, ndo ) 2 = confidvel com restricdes <** Phrase

language not available: [ 1P ] TREM - ARI015000008720 **>
Substéancia(s) especificada(s):
Tolueno LD 50 (Rato): 5,580 mg/kg (, ndo ) 2 = confiavel com restricdes Resultado
experimental, estudo-chave

Dérmica
Produto: ATEmix: 3,108.89 mg/kg
Inalacéo
Produto: N&o ha dados disponiveis.
Substéancia(s) especificada(s):

Asfalto inalacdo de uma mistura de aerosol/vapor: LC 50 (Rato, 4.5 h): >94.4
mg/m3 (, Sim) 1 = confiavel sem restricdes inalacdo de uma mistura de
aerosol/vapor

Substéancia(s) especificada(s):
Tolueno Vapor: LC 50 (Rato, 4 h): 25.7 mg/l (, ndo) 2 = confiavel com restricdes

SDS_BR - 000000022208 9/15
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Vapor Resultado experimental, estudo-chave
Toxicidade por Dose Repetida
Produto: N&o ha dados disponiveis.
Corroséolirritagcdo a pele

Produto: N&o ha dados disponiveis.

Substéancia(s) especificada(s):
Asfalto in vivo (Coelho, 24 - 72 h): Resultado experimental, estudo-chave

Substéancia(s) especificada(s):

Tolueno in vivo (Coelho, 24 - 72 h): Resultado experimental, estudo-chave

LesBes oculares graves/irritacdo ocular
Produto: N&o ha dados disponiveis.

Substéancia(s) especificada(s):

Asfalto in vivo (Coelho, 24 h): néo irritante
Substéancia(s) especificada(s):
Tolueno in vivo (Coelho, 24 - 72 horas): néo irritante

Sensibilizacdo Respiratdria ou a Pele
Produto: N&o h& dados disponiveis.

Carcinogenicidade
Produto:

Artigos da IARC sobre a avaliacdo do risco carcinogénico para seres humanos:
Nenhum ingrediente carcinogénico foi identificado

ACGIH Carcinogen List:

Mutagenicidade em células germinativas

In vitro

Produto: N&o ha dados disponiveis.
In vivo

Produto: N&o h& dados disponiveis.

Toxicidade a reproducéo
Produto: Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto.

Toxicidade para Orgdos-Alvo Especificos - Exposic¢éo Unica
Produto: Nao ha dados disponiveis.

Toxicidade para Orgdos-Alvo Especificos - Exposicéo Repetida
Produto: Nao ha dados disponiveis.
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Perigo por aspiracao
Produto: Nao ha dados disponiveis.
Outros Efeitos: Nao ha dados disponiveis.
12. Informagdes ecolbdgicas
Ecotoxicidade:
Perigo ao ambiente aquatico
Peixe
Produto: N&o ha dados disponiveis.
Substéancia(s) especificada(s):
Asfalto LL 50 (Organismo [Oncorhynchus mykiss], 96 h): > 1,000 mg/l Interpolac&o
da substéncia de apoio (analogo estrutural ou sucedaneo), Estudo principal
Tolueno LC 50 (Pimephales promelas, 96 h): 26 mg/l Nao especificado, Nao
especificado
Invertebrados Aquaticos
Produto: N&o ha dados disponiveis.

Substéancia(s) especificada(s):

Asfalto LL 50 (Daphnia magna, 48 h): > 1,000 mg/l <** Phrase language not
available: [ 1P ] TREM - ARI099000002184 **> Interpolacéo da substancia
de apoio (anédlogo estrutural ou sucedaneo), Estudo principal

Aguarras LC 50 (Daphnia magna, 48 h): 0.42 - 2.3 mg/I

Tolueno LC 50 (Ceriodaphnia dubia, 2 d): 3.78 mg/l resultado experimental
Resultado experimental, estudo-chave

Toxicidade aquatica cronica

Peixe
Produto: N&o ha dados disponiveis.

Substéancia(s) especificada(s):

Asfalto NOAEL ( Nenhum nivel observado de efeito prejudicial) (Organismo
[Oncorhynchus mykiss]): >= 1,000 mg/l <** Phrase language not available: [
1P ] TREM - ARI099000002184 **> Interpolacdo da substancia de apoio
(analogo estrutural ou sucedaneo), Estudo principal

Tolueno NOAEL ( Nenhum nivel observado de efeito prejudicial) (Pimephales
promelas): 4 mg/l resultado experimental Resultado experimental, estudo de
apoio

Invertebrados Aquéaticos
Produto: N&o ha dados disponiveis.

Substéancia(s) especificada(s):
Asfalto NOAEL ( Nenhum nivel observado de efeito prejudicial) (Daphnia magna):
>= 1,000 mg/l <** Phrase language not available: [ 1P ] TREM -
ARI099000002184 **> Interpolacao da substancia de apoio (analogo
estrutural ou sucedaneo), Estudo principal
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Tolueno NOAEL ( Nenhum nivel observado de efeito prejudicial) (Ceriodaphnia
dubia): 0.74 mg/l resultado experimental Resultado experimental, estudo-
chave

Toxicidade para Plantas Aquéticas
Produto: N&o ha dados disponiveis.
Persisténcia e Degradabilidade
Biodegradacéo

Produto: Nao ha dados disponiveis.

Razéo DBO/DQO
Produto: N&o ha dados disponiveis.
Potencial Bioacumulativo

Fator de Bioconcentracéo (FBC ou BCF)
Produto: N&o h& dados disponiveis.

Substéancia(s) especificada(s):
Tolueno Leuciscus idus, Fator de Bioconcentracdo (FBC ou BCF): 90 Sedimentos
aquéticos Resultado experimental, estudo-chave

Coeficiente de Relagdo n-octanol/agua (log Kow)
Produto: N&o ha dados disponiveis.

Substéancia(s) especificada(s):

Tolueno Log Kow: 2.73
Mobilidade
Mobilidade no Solo: N&o h& dados disponiveis.
Outros Efeitos Adversos: N&o h& dados disponiveis.

13. Consideragdes sobre destinacgao final

Métodos de Destinacao Final do Residuo
Instrucdes de descarte: Despejar o residuo numa estagdo de tratamento e eliminagao apropriada,
de acordo com as leis e os regulamentos aplicaveis e com as
caracteristicas do produto na altura da eliminacao.

Embalagem Usada: N&o ha dados disponiveis.
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|14. Informacgdes sobre transporte

ANTT (Agéncia Nacional de Transportes Terrestres)

Numero ONU ou numero de ID: UN 1999
Nome Apropriado para Embarque: ALCATROES LIQUIDOS
Classe(s) de Perigo para o
Transporte
Classe: 3
Rotulagem: 3
Grupo de Embalagem: i
Numero de Risco 30

Perigo ao Meio Ambiente
Precaucdes especiais para o -

USuario:
IATA
Numero ONU ou namero de ID: UN 1999
Nome apropriado para embarque: ALCATROES LIQUIDOS
Classe(s) de Perigo para o
Transporte:
Classe: 3
Rotulagem: 3

Grupo de Embalagem: [
Perigo ao Meio Ambiente
Precaucdes especiais para o -
USUuario:
Outras informacdes
Aeronave de passageiros e de  Permitido.
carga:
Aeronave exclusivamente de Permitido.
carga:

ADR (Acordo Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada)

Numero ONU ou namero de ID: UN 1999
Nome Apropriado para Embarque: TARS, LIQUID
Classe(s) de Perigo para o
Transporte
Classe: 3
Rotulagem: 3
Il

Grupo de Embalagem:
Perigo ao Meio Ambiente
Poluente marinho: N&o

RID (acordo europeu relativo ao transporte ferroviario internacional de mercadorias perigosas)

Numero ONU ou namero de ID: UN 1999
Nome apropriado para embarque: TARS, LIQUID
Classe(s) de Perigo para o
Transporte:

Classe: 3

Rotulagem: 3

Grupo de Embalagem: i
Perigo ao Meio Ambiente
Poluente marinho: N&o
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Ndmero ONU ou nimero de ID: UN 1999
Nome Apropriado para Embarque: ALCATROES LIQUIDOS
Classe(s) de Perigo para o
Transporte
Classe: 3
Rotulagem: 3
EmS No.: F-E, S-E

Grupo de Embalagem: i
Perigo ao Meio Ambiente
Poluente marinho: N&o

Precaucdes especiais para o -
USuario:

Informac8es Adicionais:
A descricdo de embarque acima pode néo ser exata para todos os tamanhos de recipientes e modais de
transporte. Consulte o conhecimento de embarque.

15. Informagdes sobre regulamentagdes

Seguranca, salde e meio ambiente regulamentos especificos para o produto em questéo

Brasil. Uso e esforgos fisiolégicos de produtos quimicos (Decreto n © 3665, anexo 3)
N&o regulado

Brasil. Relacdo de Produtos Controlados Pelo Exército (Decreto n° 3.665, Anexo )
N&o aplicavel

Brasil. Precursores de drogas (Portarian ©1.274)
Brasil. (Decreto n ©99.280, anexos A, B, C e E, tal como alterada) substancias que empobrecem a
camada de o0zdnio

N&o regulado

Regulamentos internacionais

Protocolo de Montreal
N&o aplicavel

Convencéao de Estocolmo
N&o aplicavel

Convencéao de Roterdéo
Nao aplicavel

Protocolo de Quioto
N&o aplicavel

Condicdes do Inventéario:

Lista Canadense de Substancias Domésticas: Todos os componentes neste produto sao
enumerados ou isentos do Inventério.
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EINECS, ELINCS ou NLP:

Substancias Quimicas Novas e Existentes do Japao:

Inventario Coreano de Produtos Quimicos
Existentes:

Lista Canadense de Substancias de Uso Néo
Domeéstico:

Inventario de Substancias Quimicas e Produtos
Quimicos das Filipinas:

Inventario TSCA dos Estados Unidos:
Inventario de Produtos Quimicos da Nova Zelandia:
Listagem ISHL do Japéo:

Listagem Farmacopéia do Japao:

AU AIlICL:

ONT INV:

Inventario Chinés de Substancias Quimicas
Existentes:

INSQ:

TCSI:

CHNS:

TH ECINL:

VN INVL:

Todos os componentes neste produto sdo
enumerados ou isentos do Inventario.

Todos os componentes neste produto sdo
enumerados ou isentos do Inventario.

Todos os componentes neste produto sao
enumerados ou isentos do Inventario.

Um ou mais componentes neste produto n&do
séo enumerados ou isentos do Inventario.
Todos os componentes neste produto sdo
enumerados ou isentos do Inventario.

Todos os componentes neste produto sdo
enumerados ou isentos do Inventario.

Todos os componentes neste produto sdo
enumerados ou isentos do Inventario.

Todos 0os componentes neste produto séo
enumerados ou isentos do Inventario.

Um ou mais componentes neste produto ndo
séo enumerados ou isentos do Inventario.
Um ou mais componentes neste produto ndo
séo enumerados ou isentos do Inventario.
Um ou mais componentes neste produto n&o
sdo enumerados ou isentos do Inventério.
Um ou mais componentes neste produto n&o
sdo enumerados ou isentos do Inventério.
Todos os componentes neste produto sdo
enumerados ou isentos do Inventario.

Um ou mais componentes neste produto ndo
sdo enumerados ou isentos do Inventario.
Um ou mais componentes neste produto ndo
sdo enumerados ou isentos do Inventario.
Um ou mais componentes neste produto ndo
sdo enumerados ou isentos do Inventério.
Um ou mais componentes neste produto ndo
sdo enumerados ou isentos do Inventério.

16.0Outras informacg®es, incluindo a data de preparacédo ou da ultima revisdo

Data da Reviséo: 29.12.2022

Numero de verséo: 1.0

InformagBes Adicionais: N&o héa dados disponiveis.

Clausula de Mantenha fora do alcance das criancas. A informacé&o sobre o risco contida
desresponsabilizacéo: nesta FISPQ é oferecida para a consideracado do usuério, sujeito a sua

prépria investigacdo de acordo com as legislag8es aplicaveis, inclusive o uso
seguro do produto em cada condicao previsivel.
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