TORODIN EXTRA

Manta asfaltica

DESCRICAO

Manta asfaltica produzida a partir da modificagao fisica de asfaltos com uma especial combinacdo de
polimeros que proporciona a massa impermeabilizante, notaveis caracteristicas de estabilidade térmica,
resisténcia ao envelhecimento e aos agentes atmosféricos, além de excepcional desempenho de
flexibilidade em baixas temperaturas. E estruturada com nao tecido de filamentos continuos de poliéster,
previamente estabilizado de elevada resisténcia mecanica.

CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERISTICAS TECNICAS — NBR 9952:2014 UNIDADE TIPO IV
Espessura mm 4e5
Resisténcia a tragéo longitudinal e transversal (minimo) N 550
Alongamento na longitudinal e transversal (minimo) % 35
Absorcao d'agua (maxima) % 1,5
Flexibilidade a baixa temperatura °C Classe A =-10

Classe B = -5
Resisténcia ao impacto J-Joule 4,9
Escorrimento ao calor (minimo) °C 95
Estabilidade dimensional (maxima) % 1
Flexibilidade ap6s envelhecimento (minimo) °C Classe A =10

Classe B=5
Estanqueidade (minimo) m.c.a 20
Resisténcia ao rasgo (minimo) N 140

NORMAS

e NBR 9952 — Mantas Asfalticas para impermeabilizagdo — (Atende ao Tipo IV, superior a classe A);

e NBR 9575:2010 — Impermeabilizagdo — Sistemas e projetos;

o NBR 9574:2008 — Execugao da impermeabilizagéo.

VANTAGENS

Maior resisténcia e flexibilidade;
Excelente aderéncia;
Espessura uniforme;

Produto pré-fabricado;

Maior rapidez e execucao
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UTILIZACAO

TORODIN EXTRA de 4mm ¢ indicado para:

Lajes de estacionamento de shopping centers;

Lajes térreas com grandes solicitagcdes estruturais;

Lajes pré-moldadas;

Helipontos;

Reservatorios e piscinas elevadas;

Rampas e locais com grandes sobrecargas estaticas ou dinédmicas.

TORODIN EXTRA de 5mm ¢ indicado para:

Lajes de estacionamento de shopping centers;

Rampas e locais com grandes sobrecargas estaticas ou dinédmicas.

Pontes, viadutos e tuneis;

Helipontos;

Galerias sujeitos ou ndo a influéncia de lencol freatico com aplicagao pelo lado externo.

Para outras utilizagdes de uso consulte o Departamento Técnico através do e-mail sac@viapol.com.br.

INSTRUCOES DE UTILIZACAO

Preparacéao da superficie:
A superficie devera ser previamente lavada, isenta de p9, areia, residuos de dleo, graxa, desmoldante,
manchas de qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderéncia do produto.

Os ninhos e falhas de concretagem deverdo ser tratados com argamassa de reparo estrutural
EucoRepair VI 60 ou EucoRepair V50, garantindo assim resisténcias iguais ou superiores ao da
estrutura reparada.

As tubulagdes deverao ser chumbadas com Viapoxi Adesivo Gel ou Viagraute na fase de concretagem,
como também serem fixadas com flanges e contra flanges para um perfeito arremate da
impermeabilizagdo. Nao podera haver emendas das tubulagées embutidas no concreto.

Sobre a superficie horizontal imida, faga a regularizagdo com caimento minimo de 1% em dire¢do aos
pontos de escoamento de agua.

A argamassa de regularizagdo deve ser preparada com argamassa de cimento e areia média, trago 1:3,
utilizando agua de amassamento composta de 1 volume de emulsdo adesiva Viafix e 2 volumes de agua
para maior aderéncia ao substrato.

Esta argamassa deveré ter acabamento desempenado, com espessura minima de 2 cm. Todos os cantos
e arestas deverao ser arredondados para melhor acomodagéao do produto.

Na regido dos ralos, crie um rebaixo de 1cm de profundidade, com area de 40x40 cm, com bordas
chanfradas, para que haja nivelamento de toda a impermeabilizacdo apds a colocagédo dos refor¢os
previstos neste local.

Nas areas verticais em alvenaria, inicie o chapisco de cimento e areia média, trago 1:3, seguido da
aplicagdo de uma argamassa desempenada, de cimento e areia média, trago 1:4, utilizando agua de
amassamento composta de 1 volume de emulsdo adesiva Viafix e 2 volumes de agua.

Recomenda-se que as areas externas tenham cota no minimo 6 cm menor que as cotas internas, tanto
no nivel da impermeabilizagdo como no nivel do piso acabado.
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Juntas de dilatagao deverao ser consideradas como divisores de agua de forma a evitar o acumulo de
agua. As juntas deverao estar limpas e desobstruidas, permitindo sua normal movimentagéo.

Aguardar a cura da argamassa de regularizagdo no minimo 7 dias antes de iniciar a impermeabilizagao.
Teste de carga plena:

Em reservatorios e piscinas, executar teste de carga plena de no minimo 72 horas, antes da preparacao
da superficie.

Aplicacao Primer:
Ap6s a cura da regularizagao, aplicar uma demé&o de primer Primer Adeflex, Viabit ou Ecoprimer, com

rolo ou trincha e aguardar secagem por no minimo 6 horas.

Aplicacdo do manta a macarico:
Alinhar a manta asfaltica Torodin Extra em funcdo do requadramento da area, procurando iniciar a
colagem no sentido dos ralos para as cotas mais elevadas.

Com auxilio da chama do magarico de gas GLP, proceder a aderéncia total da manta asfaltica Torodin
Extra. As emendas das mantas deverao ter sobreposicdo de 10 cm para receber biselamento e
proporcionar perfeita vedagao.

Executar as mantas na posi¢ao horizontal, subindo 10 cm na posic¢ao vertical. Alinhar e aderir a manta
na vertical, descendo e sobrepondo em 10cm na manta aderida na horizontal. A manta devera ser
aderida na vertical, 30 cm acimo do piso acabado.

Apods a conclusao da impermeabilizagao das areas verticais, deve-se incidir a chama do macgarico a uma
distancia de 1,0 metros para que o filme de polietileno retraia-se. Este procedimento é necessario, uma
vez que o polietileno solta da massa asfaltica proporcionando o deslocamento da protegcdo mecanica e
acabamento.

Executar o teste de estanqueidade, enchendo os locais impermeabilizados com agua, mantendo o nivel
por no minimo 72 horas

Aplicacdo da manta com asfalto quente:
Alinhar a manta asfaltica Torodin Extra em funcdo do requadramento da area, procurando iniciar a
colagem no sentido dos ralos para as cotas mais elevadas.

Aplicar uma deméao do Asfalto NBR Il ou NBR Ill com aproximadamente 2 mm de espessura,
simultaneamente desenrolar a manta asfaltica Torodin Extra sobre a superficie do asfalto, tomando-se
sempre o cuidado de deixar um excesso de asfalto na frente da bobina.

Aplicar forte pressao sobre a manta do centro para fora, a fim de expulsar bolhas de ar que possam estar
retidas entre a manta e a superficie.

Todas as mantas deverdo ser sobrepostas em 10 cm, observando-se que o asfalto deve ser aplicado
também nas sobreposi¢des e que haja excesso de asfalto, de modo a garantir uma perfeita fusdo entre
as mantas, resultando num cordao de asfalto sobre a emenda.

Executar as mantas na posi¢ao horizontal, subindo 10 cm na posi¢ao vertical. Alinhar e aderir a manta
na vertical, descendo e sobrepondo em 10 cm na manta aderida na horizontal.

A manta devera ser aderida na vertical 30 cm acima do piso acabado. Aplicar um banho de asfalto, sobre
todas as emendas para reforgo e corregdo de possiveis falhas de colagem da manta. Consumo total
aproximado de asfalto para colagem da manta: 2kg/m2.

Apds a aplicagdo da manta asfaltica, executar o teste de estanqueidade, enchendo os locais
impermeabilizados com dgua, mantendo o nivel por no minimo 72 horas.
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PROTEGCAO MECANICA

Camada Separadora:
Evita que os esforgos de dilatagédo e contragado da argamassa de protecdo mecéanica atuem diretamente
sobre a impermeabilizagao. Como camada separadora, utilize filme plastico de 24 micra de espessura.

Horizontal:
Executar a argamassa de protegdo mecanica de cimento e areia trago 1:4, desempenada com espessura
minima de 3 cm.

Esta argamassa devera ter juntas perimetrais com 2 cm de largura, preenchidas com argamassa
betuminosa, trago 1:8:3 de cimento, areia e emulsdo asfaltica Vitkote ou preenchidas com mastique a
base de resinas acrilicas Hey’Dicryl Mastique.

Caso a protegado mecénica seja o piso final, executar juntas formando quadros de no maximo 2,00 m x
2,00 m, preenchido com argamassa betuminosa ou mastique acrilico conforme descrito.

Para estacionamento e rampa, executar o piso previsto que devera ser dimensionado e estudado de
acordo com o projeto e necessidades do local.

Vertical:

Apods a conclusao da impermeabilizagao e teste de estanqueidade, quando utilizado acabamento PP,
deve-se empregar chama branda do macgarico para que o filme de polietileno retraia-se. Este
procedimento & necessario, uma vez que o polietileno pode se soltar, causando o descolamento da
protecao mecanica e do acabamento.

Feito isso, executar chapisco de cimento e areia média, trago 1:3, seguido da execugdo de uma
argamassa desempenada de cimento e areia média, trago 1:4. Utilizar agua de amassamento composta

de 1 volume de emulsao adesiva Viafix e 2 volumes de agua. A argamassa devera ser armada com tela
plastica, subindo 10 cm acima da manta asfaltica.

ACABAMENTO

*+ AA - Areia em ambas as faces para colagem com asfalto quente;
* PP- Poliuretano em ambas as faces para colagem com magarico.

RESTRICOES DE USO

* Nao aplicar o produto em tempo chuvoso e substrato iumido ou molhado;
+ Deve-se evitar também a aplicacdo sobre marcacgdes existentes como pinturas, termoplasticos e
outros.

CONSUMO

TORODIN EXTRA CONSUMO

Manta de 4mm
1,15 m? - considerando
sobreposicdes e perdas

Aplicagao geral da manta asfaltica
Manta de 5mm

WWW.VIAPOL.COM.BR
SAC: 0800 494 0777

4/6




Viapol

PRIMER CONSUMO
Viabit, Primer
Adeflex ou Primer para mantas asfalticas 0,401/m?
Ecoprimer
ASFALTO CONSUMO
NBR Il ou NBR Il Aplicagdo com asfalto 2kg/m?

Obs: O consumo pode variar dependendo do tipo de substrato.
Para colagem de manta asfaltica, caso seja considerando banho de asfalto, acrescentar 1,0 kg/m? no
consumo mencionado na tabela acima.

EMBALAGEM / EMPILHAMENTO

EMBALAGEM EMPILHAMENTO
Manta com 4mm Bobinas de 1m largura x 10m comprimento 25 bobinas — 250m?
Manta com 5mm Bobinas de 1m largura x 10m comprimento 20 bobinas — 200m?

Os paletes deverao ser empilhados de acordo com o recomendado para evitar desmoronamento do
estoque e danos ao produto.

Empilhar o material na vertical e sobre paletes, evitando o contato com o piso;
Nao empilhar o material contra paredes ou divisorias;

Empilhar até 2 paletes, sendo que o segundo palete devera ser acomodado sobre Madeirit para
distribuicdo do peso.

VALIDADE / ESTOCAGEM

05 (cinco) anos a partir da data de fabricagdo nas embalagens originais e intactas, em local coberto e
seco, ventilado e longe de fontes de calor. A temperatura maxima para armazenagem é de 25 °C.

Os paletes deverado ser empilhados de acordo com o recomendado para evitar desmoronamento do
estoque e danos ao produto;

RECOMENDAGCOES DE SEGURANCA

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informacdes de Seguranga de Produtos
Quimicos), disponivel em nossa home page www.viapol.com.br.

Utilize EPI's adequados como luvas e mascara de protecao facial, botas impermeaveis e 6culo de
seguranga.

Manter o produto fora do alcance de criangas e animais domésticos.
Em caso de contato com a pele, lavar a regido com agua e sabao neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com agua potavel em abundancia por minimo15 minutos e
procurar orientagao médica.
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Eventual irritacdo da pele, olhos ou ingestdo do produto, procurar orientagdo médica, informando sobre
o tipo de produto.

Em caso de ingestéo, ndo induzir ao vomito e procure auxilio médico imediatamente.

CUIDADOS AMBIENTAIS

N&o descarte o produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinagdo de residuos de forma
adequada conforme legislacao vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicaveis de acordo com
as caracteristicas do produto ou material. Nao reutilize as embalagens vazias.

Para maiores detalhes, consultar a ficha de seguranga (FISPQ) do Torodin Extra ou dos produtos
citados e o site da www.viapol.com.br.

Nota: As informagées contidas nesta ficha sdo baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientagdo. Salientamos que o desempenho
dos nossos produtos depende das condigdes de preparo de superficie, aplicacdo e estocagem, que ndo estdo sob nossos cuidados. O rendimento
préatico depende da técnica de aplicagdo, das condigbées do equipamento e da superficie a ser revestida. Nao assumimos assim, qualquer
responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorréncia do uso indevido do produto. Para mais
esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificagbes ou informagdes contidas neste folheto sem prévio aviso.
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